
Фарби для трафаретного друку серії SICOTEX SX 
 

Застосування: фарба на водній основі, для друку на бавовні та деяких синтетичних матеріалах. 
Вигляд фарби після задрукування: напівматовий.  Кольори цієї серії дуже яскраві.  
Висихання: сушити потрібно при температурі 150°С  протягом 3 хвилин. При додаванні 3%  
                      маси затверджувача  SXNSX, не обов’язково сушити в   тунельній сушці.  Для  
                      прискорення фіксації фарб можно додати 1% засобу для закріплення KV-FIX.      
                      
Розчинення: максимально 10% води або сповільнюючого розчинника SX  3000.
Емульсії: всі, які стійкі до води.
Розхід фарби: до 40 м2  з 1л в залежності від сита.
Очищення: сито необхідно очистити відразу після друку, за допомогою теплої води під 
                      високим тиском.
Термін зберігання на складі: від 1 до 2 років.
Поведінка при змішуванні кольорів: Для серії SICOTEX була розроблена система змішування  
                      кольорів. Основою є прозора маса SX150, яку можна змішувати з 11 пігментами, 
                      що поставляються на замовлення.
Супутні матеріали: 

•  SXNSX – затверджувач при додаванні 3%  не обов’язково сушити в  тунельній сушці.
УВАГА !

• Задрукований матеріал можна прати через 24 години після друку. Масу з 
затверджувачем необхідно використати  протягом 6 годин. 

• Для растрового друку необхідно застосовувати сита від 34Т до 90Т.
Треба пам’ятати:

• захищати фарбу від низьких температур (нижче 5 ° C)
• перед початком серійного друку необхідно провести пробу на прання (особливо на 

тканинах синтетичних), затвердження (температура і час)
Фарба дуже екологічна:

• на відміну від інших фарб до текстильних виробів, SICOTEX SX не містить 
формальдегіду, немає випаровування токсичних парів під час сушіння 
(затверджування)

• без розчинників, 100% на базі води
•    не містить важких металів та шкідливих пігментів.
•    не містить ПВХ

Це екологічна фарба.

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному  
матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.
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